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LUXÓMETRO DIGITAL 200.000 LUX, ECONÓMICO 

LX
1330B

LX
1330B

LUXÓMETRO DIGITAL 200.000 

LUX/20.000 FC

Alta precisión y respuesta rápida 

Indicación de sobre escala 

Auto ajuste a cero 

LCD de 3-1/2 dígitos de 18 mm 

Indicación de batería baja, retención de 

datos, auto ajuste a cero
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El medidor de iluminancia LX1330B es un 

medidor de luz con amplio rango de me-

dición, el cual se utiliza para comprobar el 

nivel de iluminancia, la luz que incide so-

bre una superficie.

El LX1330B puede medir desde 0.1 hasta 

200.000 lux, puede cambiar las unidades 

entre lux y footcandle con sólo pulsar un 

botón. Está alimentado por una batería de 

9V, que dura 200 horas o incluso más. In-

cluye retención de datos, auto cero y mu-

cho más.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN LX-1330B

Rango medición 0,1 a 200.000 Lux

Precisión ± 3% ± 10 dígitos (0-20.000 Lux)
± 5% ± 10 dígitos (más de 20.000 Lux)

Frecuencia de muestreo 2–3 Veces x Segundos

Duración de batería 200 Horas

Temperatura funcionamiento 0° a 40°C

Función Hold Si

Función Peak Si

Indicación de batería baja Si

Alimentación Batería 9V


