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DURÓMETRO ECONÓMICO SHORE A

PCE 
DD-A

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Durómetro digital para la medición de la dureza Shora A de 

gomas blandas, caucho y elastómeros / Pantalla digital de 

lectura fácil / Resolución de 0,5 grados de dureza

El durómetro digital es un aparato ergonómico para la compro-

bación de la dureza Shore de gomas, plásticos y otro materiales 

no metálicos, fabricado en una excelente calidad. Los campos de 

aplicación del durómetro digital para Shore A son especialmente 

las gomas blandas, los elastómeros, el caucho natural, neoprenos, 

resina para colada, PVC blando, piel, etc. En caso que sea inferior, 

el material a comprobar debería ser reforzado en la parte posterior 

con el mismo material, consiguiendo así aumentar el espesor. 

PCE 
DD-A

Aparato de mano

Pantalla digital

Incluye estuche de plástico

Para Shore A

Gran pantalla

Uso sencillo
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PCE 
DD-A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO DEL ENVÍO

1 Durómetro digital PCE DD-A

1 Estuche

1 Batería 

1 Instrucciones de uso

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN OPCIONAL

ESPECIFICACIÓN PCE DD-A

Área de medición 0 ... 100 Shore A

Resolución 0,5 en grados de dureza

Precisión ±2 en grados de dureza

Profundidad de penetración 0 ... 2.5 mm

Fuerza de presión 1 kg

Cuerpo de penetración 35°  

Dimensiones 80 x 60 x 25 mm

Alimentación 1 x 1,5 V (SR44)

Peso aprox. 300 g


